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Общие сведения 
Прежде чем подключить изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Расширитель абонентской линии не работает с АТС "Квант" и некоторыми другими типами учрежденческих АТС,  у которых напряжение линии менее 36 вольт.
Назначение

Расширитель абонентской линии  предназначен для  подключения к одной абонентской линии трех телефонных аппаратов и объединения их в локальную сеть, расширения  функциональных возможностей использования.

Основные функциональные возможности 

· Защита от прослушивания разговоров другими внутренними абонентами.

· Перевод поступающих входящих звонков.

· Удержание линии с одновременной возможностью конфиденциальной связи между внутренними абонентами.

· Конференцсвязь между абонентом АТС и внутренними абонентами.
· Вызов и соединение между внутренними абонентами.

· Ограничение времени входящего и исходящего внешнего или внутреннего соединения с отключением абонентов (режимы 1,2,9). 

· Определение индивидуального порядка поступления звонков: пропуск установленного числа звонков, полный запрет звонков (режимы 3,4).

· Выход на телефонную  станцию: обычный, через пароль или полный запрет (режимы 6,7).

· Выход через «0» на междугороднюю телефонную  станцию (МТС): обычный, через пароль или полный запрет (режимы 6,8).

· Выбор любого телефона для режима “секретарь” (режим 5).

· Программирование условий функционирования, установок режимов, выполняется абонентом №1.

· Долговременное хранение всех настроек, при отключении устройства от  телефонной линии.

Комплект поставки

    1. Расширитель абонентской линии "СИНТЕЗ 301" ________________ 1шт. 

    2. Инструкция по эксплуатации _________________________________1шт. 

    3. Крепежные винты ___________________________________________ 2шт.

Основные характеристики

    1. Количество внутренних абонентских линий ______________________ 3
    2. Потребляемый ток, не более _____________________________ 200 mkA

    3. Напряжение входной абонентской линии _________________ 36...60 V

    4. Режим работы ________________________________________ постоянный

    5. Источник питания ___________________________________не требуется

    6. Габаритные размеры ____________________________________107х58х28
Правила эксплуатации, хранения и транспортировки

· Изделие предназначено для работы в круглосуточном и полностью  автономном режиме, поэтому доступ к устройству в процессе эксплуатации не требуется.

· После хранения устройства в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед  подключением необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течении 6-и часов.

· Транспортировать РАЛ можно всеми видами транспорта при температуре от  -50'C до  +50'C при защите от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. 

· Изделие рассчитано на эксплуатацию при следующих климатических условиях:

    1. температура окружающего воздуха от +5 до +45'C;

    2. относительная влажность воздуха не более 80% при  +25'С;

    3. атмосферное давление от 86 до 106 кПа.

· Для повышения качества связи, особенно при внутренних соединениях, используйте телефонные аппараты имеющие сертификат качества.

1.  Подготовка к работе

1. РАЛ устанавливается в месте, исключающем воздействия на него интенсивных источников тепла, прямого попадания солнечных лучей, попадания во внутрь изделия каких либо жидкостей, пыли, а также насекомых.

2. Подключите необходимое количество телефонных аппаратов к гнездам с соответствующими номерами от '1' до '3'.

3. Подключите городскую абонентскую линию к гнезду 'LINE' с соблюдением полярности <+> и <->.

4. Для ручного перезапуска устройства, нажмите кнопку сброса.

5. Поочередно снимите трубку на каждом из телефонных аппаратов, на блоке должен светится соответствующий индикатор занятия линии и в трубке слышен ответ станции.

7. Проверьте вызов внутренних абонентов.

6. При необходимости, войдите в режим программирования и выполните программные установки. 

2.  Основные функции

2.1 Посылка вызова

2.1.1  Городскому абоненту 
Снимите трубку на телефонном аппарате и дождитесь зуммера, если нет зуммера значит линия занята другим абонентом.

· Наберите: 

номер абонента (если пароль не установлен);

пароль + номер абонента (если пароль установлен для выхода на ГТС).

· Дождитесь ответа и говорите.

· Пауза после 1-й набираемой цифры не должна превышать 4-x секунд.

2.1.2 Междугороднему абоненту
Снимите трубку на телефонном аппарате и дождитесь зуммера.

· Наберите:

[0] + код города + номер абонента (если пароль не установлен).

пароль + [0] + код города +  номер абонента (если пароль установлен для выхода на ГТС).

[0] +  пароль + код города +  номер абонента (если пароль установлен только для выхода на МТС).

· Дождитесь ответа и говорите.

2.1.3 Внутреннему абоненту
Снимите трубку на телефонном аппарате и дождитесь зуммера.

· Наберите номер внутреннего абонента (1...3) .

· Не позднее чем через 4-е секунды активизируется вызов.

· Дождитесь ответа и говорите.

· Ограничение времени соединения между внутренними абонентами задается в режиме 9 и может быть установлено от 1 до 10 минут.

2.1 Перевод  вызова

После поступления входящего вызова и ответа абоненту, можно выполнить перевод вызова на любого внутреннего абонента. Для этого наберите цифру:

· Номер внутреннего абонента (1...3).

· После сигнала 'бип', дождитесь зуммера вызова.

· Далее возможно два варианта действий:

1. Не вешайте трубку телефона. Если вызываемый абонент ответит, зуммер вызова прекратится и трубку можно повесить. Если  вызываемый абонент не ответит, тогда после окончания определенного числа вызовов к Вам опять подключится абонент входящего вызова.

2. Повесьте трубку телефона. Если вызываемый абонент не ответит, после окончания заданного числа  вызовов соединение прервется.  

2.2 Удержание соединения 

   После поступления входящего вызова и ответа абоненту, Вы можете выполнить вызов и соединение с любым внутреннего абонентом, переговорить или передать ему соединение с внешним абонентом, используя  режим удержания соединения абонента входящего вызова. После входа в этот режим, внешний абонент слышит музыкальный сигнал и не слышит разговоров между двумя внутренними абонентами. Для входа в режим удержания соединения нажмите клавишу [9]:

· Дождитесь 3-х тонального сигнала, подтверждающего вход в режим удержания соединения.

· Наберите номер внутреннего абонента, ждите ответа и говорите.

· Для возврата соединения с внешним абонентом, одному из внутренних абонентов необходимо повесить трубку.

· Нажмите клавишу [FLASH], после сигнала ‘бип’, подтверждающего выход из режима удержания соединения, внешнее соединение восстановится.

· При отбое всех абонентов, РАЛ выходит из режима удержание соединения.

2.4 Конференцсвязь между абонентами
После поступления входящего вызова и ответа абоненту, Вы можете выполнить вызов и подключение любого внутреннего абонента, используя  режим конференцсвязи. При активизации этого режима, внешний абонент может говорить с несколькими внутренними абонентами. Для входа в режим конференцсвязи наберите:

· Цифру [0] и дождитесь 3-х тонального сигнала, подтверждающего вход в режим конференцсвязи.

· Наберите номер внутреннего абонента, необходимого для подключения.

· После ответа внутреннего абонента, он автоматически будет подключен и разговор будет возможен одновременно между всеми абонентами.

· Если один из внутренних абонентов повесил трубку телефона, для отключения этого абонента наберите свой номер.

· При нажатии клавиши [FLASH] или отбое, РАЛ выходит из режима  конференцсвязь.

3. Программирование работы РАЛ

· Для входа в режим программирования, снимите трубку на 1-м телефонном аппарате.

· Наберите [7], дождитесь сигнала “бип-бип”, наберите [7], дождитесь “бип-бип”, наберите [7].

· Дождитесь 3-х тонального сигнала, подтверждающего вход в начало программирования. После входа в режим программирования, можно выбирать любой из режимов многократно.

· Выполнив отбой, вы выйдите из режима программирования, при этом все Ваши установки будут сохранены.

· Выберите необходимый режим:
3.1 Режим 1 - ограничение времени исходящего соединения

· Наберите последовательно 4-е цифры:


[1]+N+X+Y - где N -(1…3) номер телефона,
 
      
        X – десятки минут,

                        Y – единицы минут (время соединения не ограничено, если X=0 и Y=0).
    По умолчанию, время соединения не ограничено. Режим устанавливает время ограничения исходящего соединения, при превышении которого происходит отключение абонента и блокировка работы телефона на 3 минуты. Это исключает  длительное занятие линии. Программирование этого режима выполняется индивидуально для каждого абонента. Максимальное время ограничения соединения  - 99 мин. За 30 секунд до разрыва соединения подается короткий предупреждающий звуковой сигнал, за 5 секунд до отключения подается дополнительный звуковой сигнал. 

Пример: Необходимо установить ограничение 8 минут для телефона №2. Для этого наберите: 1+2+0+8.
После каждой набранной цифры раздается сигнал подтверждения. Если цифра недопустима, звучит сигнал ошибки. Если программирование режима выполнено удачно, звучит мелодичный звуковой сигнал. 

3.2 Режим 2 - ограничение времени входящего соединения
· Наберите последовательно 4-е цифры:

[2]+N+X+Y - где N -(1…3) номер телефона,

 
      
        X – десятки минут,

              
        Y – единицы минут (время соединения не ограничено, если X=0 и Y=0).
По умолчанию, время соединения не ограничено. Режим устанавливает ограничение времени входящего соединения см. п.3.1.

3.3 Режим 3 - установить распределение звонков
· Наберите последовательно 3-и цифры:

[3]+N+X - где N -(1…3) номер телефона,

      X - телефон звонит после 'X' звонков (звонки не проходят, если X=0).
Этот режим задает, после какого по счету поступившего звонка будет звонить телефон. Программирование режима выполняется для каждого внутреннего абонента. Этот режим работает при условии, что включен режим 4!
Пример: Необходимо чтобы телефон №1 звонит после 5-го звонка. Для этого наберите: 3+1+5.

3.4 Режим 4 - включить/выключить распределение звонков
· Наберите последовательно 3-и цифры:

[4]+N+[0] – выключить;

[4]+N+[1] - включить, где N - (1…3) номер телефона (по умолчанию, распределение звонков выключено).
Программирование режима выполняется для каждого телефона.
3.5 Режим 5 - включить/выключить режим секретаря и назначить телефон
· Наберите последовательно 2-е цифры:

[5]+[0] – выключить,

[5]+ N  - включить режим секретаря, где N - (1…3) номер внутреннего абонента.

По умолчанию, режим секретаря выключен. При поступлении входящего вызова и включенном режиме секретаря, будет звонить только назначенный телефон секретаря, а режимы 3,4 при этом не работают.

Пример: Телефон звонит только у 3-го внутреннего абонента. Для этого наберите: [5]+[3]. 
3.6 Режим 6- установить пароль
· Наберите последовательно 5-ть цифр:

[6]+N+X+X+X - где N - (1…3) номер телефона,

                  X - (0...9) цифры пароля (по умолчанию пароль не установлен).
Режим применятся для разрешения выхода на МТС через пароль (например, при использовании радиотелефонов, для борьбы с  "пиратами"  пытающимися звонить за Ваш счет). Этот же пароль может быть использован для разрешения выхода на ГТС. Использование пароля задается режимом 7 или 8. Если в любой из цифр пароля встретится '0', выход на MTC или ГТС будет полностью ЗАПРЕЩЕН!!! Пароль устанавливается для каждого телефона. Режим РАБОТАЕТ, если включен режим 7 или 8.

Пример: Необходимо для 3-го внутреннего абонента установить пароль 562. Для этого наберите: 6+3+5+6+2.

3.7 Режим 7 - включить/выключить выход на ГТС через пароль
· Наберите последовательно 3-и цифры:


[7]+N+[0] – выключить,


[7]+N+[1] – включить пароль, где N - (1…3) номер телефона (по умолчанию пароль выключен).
Пароль устанавливается в режиме 6. Программирование режима выполняется для каждого телефона. Если этот режим включен, его действие распространяется  на любые городские и междугородние соединения. Перед набором номера наберите пароль.
3.8 Режим 8 - включить/выключить выход на МТС через пароль
· Наберите последовательно 3-и цифры:


[8]+N+[0] – выключить,


[8]+N+[1] – включить пароль, где N - (1...3) номер телефона (по умолчанию пароль выключен). 
Пароль устанавливается в режиме 6. Программирование режима выполняется для каждого телефона. Если этот режим включен, после набора '8', наберите пароль из 3-х цифр.

3.9 Режим 9 - установить время ограничения внутреннего соединения
Наберите последовательно 2-е цифры:

[9]+X - где X - (0...9) единицы минут.

По умолчанию, для всех абонентов время соединения 3-и минуты. Режим устанавливает время ограничения внутреннего соединения, при превышении которого происходит отключение абонента и блокировка работы телефона на 3 минуты. Максимальное время ограничения соединения  - 10 мин. За 30 секунд до разрыва соединения подается короткий предупреждающий звуковой сигнал, за 5 секунд до отключения подается дополнительный звуковой сигнал. При внутреннем соединении занимается телефонная линия.
Пример: Установить ограничение времени внутреннего соединения 5 минут. Для этого наберите: [9]+[5].

3.10 Режим 0 - сброс установок
· Наберите цифру [0].

После набора, ожидайте звучания 3-х тонального сигнала подтверждающего выполнение задания. Предназначен  для быстрого сброса режимов 4,5,7,8.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации расширителя абонентской линии "Синтез-301" 6 месяцев. Гарантийному обслуживанию не подлежат изделия, вышедшие из строя по вине потребителя, вследствие несоблюдения правил эксплуатации, небрежного обращения, попадания внутрь насекомых, пожара, стихийных бедствий или иных подобных обстоятельств, а также изделия с механическими повреждениями. Ремонт таких устройств, производится в порядке послегарантийного обслуживания.
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